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KERESKEDELEM

WPC parnafa és teraszburkolat lerakasa:

Beton alapnal hagyomanyosan WPC
parnafat hasznalunk 40x30x2200mm
( aterasz magassaga kb. 55-65mm)

Minimalis lejtés

Sérlt aljzatnal eltavolitanitaulladékot és
kiegyenliteni mianyag vagy gumis
alatétellel

A parnafat nem szabad lebetonozni

A teraszburkolat nem szabatbetonhoz
régziteni

Az optimalis tengelyirany tavolsaga
aWPC parnafak kdzétt 350mm(max.
400mm)

A deszkak toldasanal is sziikséges parnafat
tenni

Wpc parnafa toldasanal szikséges 10mm
dilatacios rést hagyni ill. falnal is

A parnafat tiplicsavarral kell lsetonba
rogziteni 500mm-enként

Ha nagyobb teher lennderaszon pl.
Iégkondi vagy jacuzzi akkor
atengelyiranyi tavolsagot csékkenteni kell

Kell vigyazni, hogy garnafa egy sikban
legyen lerakva, hogy akadalymentesen
lehessen deszkakat telepiteni

A teraszburkolat lerakasat kezdé klipszel
kezdjiuk, majd aleszka és azt kdvetden
aszerelési klipsz

Oda kell figyelni adilatacios résekre
adeszkak taldlkozasanél ékndl is

A deszkak kozott 1évd réstkdipsz
szabalyozza(2; 4mm /fém klipsz/ vagy
5mm /miianyag/)

Ha kisebb vagy nagyobb magassagra lenne
szliikség muszdj aluminiumot hasznalni
amibdl egy 6nhordd szerkezet lenne
készitve és ez mlianyag alatételekkel lenne
megemelve

hasznalatos csavarok: klipszbe - 4x20mm ; oldaltakaréba — 3,5x38mm ;
tipli csavarral: parnafa — 6x60mm, 8x80mm ;
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